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Os dados relatados não são vinculantes, enquanto o fabricante reserva-se de fazer melhorias aos próprios produtos a qualquer 
momento e sem pré-aviso.
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ÁREAS DE APLICAÇÕES

ESCAVADORA RECOMENDADA

PESO

CAPACIDADE (GARRAS FECHADAS)

ROTAÇÃO

PRESSÃO DO ÓLEO (ROTAÇÃO) 

FLUXO DE ÓLEO (ROTAÇÃO) 

PRESSÃO DO ÓLEO (ABERTURA/FECHAMENTO) 

FLUXO DE ÓLEO (ABERTURA/FECHAMENTO) 

DIMENSÃO A

DIMENSÃO B

DIMENSÃO C

DIMENSÃO D

DIMENSÃO E

DIMENSÃO F

DIMENSÃO G

  ≥ 3 ≤ 6 ton

288 kg / 0,288 ton

0,10 m3 / 100 L

360° Graus

> 150 bar

10 l/min.

0 - 250 bar

40 l/min.

1300 mm

475 mm

865 mm

425 mm

770 mm

960 mm

520 mm

ACESSÓRIOS OPCIONAIS 
EXTRAS
• KIT ADIÇÃO DE LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS
• KIT COBERTURA DE CONTENÇÃO DAS PINÇAS
• KIT PLACAS LATERAIS DENTADAS
• KIT ELEVAÇÃO BASCULANTE COM PERFIS 

DE BORRACHA
• KIT ELÉTRICO FUNCIONALIDADE A DUAS VIAS
• GARANTIA DE 24 MESES

DEMOLIÇÕES OBRAS 
RODOVIÁRIAS

TÚNEIS 
E AMBIENTES 
FECHADOS

CANALIZAÇÕES AMBIENTES 
INDUSTRIAIS

MANUTENÇÃO
 DE ÁREAS 
VERDES E 

AGRÍCOLAS

MANUTENÇÕES 
DE ÁREAS 

FLORESTAIS


